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Creusen Industrial  Dubbele Polijstmachines	 9000

Polijstschijven in ø 200 mm of
ø 300 mm zijn geschikt voor
het aanbrengen op as of op
conische doorn

Polijstkappen in ø 200 mm
of ø 300 mm completeren
het geheel en zorgen voor
veiligheid tijdens polijstwerk-
zaamheden

Polijstpasta blokje 
universeel toepasbaar

Ideaal te combineren op
kolom K 9000HD

Conische doorns, voor 	
DPC 9200/9300 
(niet geschikt voor DP 9300)

Voorzien van schakelaar met
nulspanningsbeveiliging en
noodstop

De polijstkappen zijn uitgerust 
met een aansluiting ten behoeve 
van stofafzuiging ø 50 mm

5 Jaar garantie

Asverlenging leverbaar voor
rechterzijde en linkerzijde
DP 9200 en DPC 9200
Afstand tussen klemplaten 	
60 mm

Kenmerken
•	 Nederlandse topkwaliteit

•	 groot vermogen

•	 perfecte balans

•	 trillingsarm

•	 laag geluidsniveau

•	 inclusief polijstkappen

•	 vijf jaar garantie

Het polijsten van een gitaar

Nederlands kwaliteitsproduct

Het polijsten van een gitaar
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Creusen Industrial  Dubbele Polijstmachines	 9000

Type 	 DP 9200		  DP 9200		  DP 9300		  DPC 9200	 DPC 9200	 DPC 9300
	 1~		  3~		  3~		  1~		  3~		  3~

Spanning (V	 230		  400/230		  400/230		  230		  400/230		  400/230

	 1~		  3~		  3~		  1~		  3~		  3~	

Frequntie (Hz) 	 50		  50-60		  50-60		  50		  50-60		  50-60

Opgenomen vermogen (W) 	 900		  1100		  1700		  900		  1100		  1700

Toerental (rpm) 	 2800-3400	 2800-3400	 1400-1700	 2800-3400	 2800-3400	 1400-1700

Omtreksnelheid (m/s)	 30-36		  30-36		  22-26		  30-36		  30-36		  22-26

Polijstschijf d1 x b x d2 (mm) *	 200 x 20 x 10	 200 x 20 x 10	 300 x 30 x 20	 200 x 20 x 10	 200 x 20 x 10	 300 x 30 x 20

Geluidsniveau dB (A) 	 55		  55		  60		  50		  50		  50

Massa (kg) 	 16		  16		  27		  16		  16		  27

Artikelnummer	 006050		  006039		  006061		  006006		  006017		  006028

* niet standaard

DP	 dubbel polijsten

DPC	 dubbel polijsten conisch

9200	 serie 9000 / ø 200 mm

9300	 serie 9000 / ø 300 mm

	 Legenda
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Polijstschijf molton
ø 300 x 30 x 20 mm
art. 700830

Asverlenging 60 mm
DS 9200/9250 rechts
as ø 20 mm
art. 900471

Kolom universeel K 9000HD
dikwandig plaatstaal, 4mm
art. 007436

Asverlenging 60mm
DS 9200/9250 links
as ø 20 mm
art. 900537

Conische doorn rechts
DS 9200/9250
as ø 20 mm
art. 900515

Polijstkap ø 200 mm
rechts met aansluiting tbv
stofafzuiging ø 50 mm
art. 202422

Polijstkap ø 200 mm
links met aansluiting tbv
stofafzuiging ø 50 mm
art. 202411

Polijstkap ø 300 mm
rechts met aansluiting tbv
stofafzuiging ø 50 mm
art. 202444

Gereedschapsplateau met
waterbak
art. 370117

Polijstpasta blokje 
universeel toepasbaar
art. 900240

Polijstschijf molton
ø 200 x 20 x 10 mm
art. 700821

Polijstschijf linnen
ø 300 x 30 x 20 mm
art. 700825

Polijstschijf linnen
ø 200 x 20 x 10 mm
art. 700810

Conische polijstdoorn links
DS 9200/9250
as ø 20 mm
art. 900526

Polijstkap ø 300 mm
links met aansluiting tbv
stofafzuiging ø 50 mm
art. 202433

Waterbak tbv gereedschaps-
plateau
art. 900889

Toebehoren

1 2 3

1 2 3

Creusen Industrial  Dubbele Polijstmachines	 9000

Gemonteerd op machine 
voorzien van polijstkap

Afstand tussen de 
klemplaten 60 mm
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Condensator 16uf
DP/DPC 9200 1~
art. 460262

Schakelaar met nulspan-
ningsbeveiliging
en noodstop
art. 449042

Zeskantmoer M20 links
art. 668602

Zeskantmoer M20 rechts
art. 668481

Creusen Industrial  Dubbele Polijstmachines	 9000



Creusen Industrial  Kolommen	 9000

Om het assortiment slijpmachines compleet te maken, bieden wij  

de industriële gebruiker een zeer stabiele, plaatstalen kolom  

in twee uitvoeringen: met of zonder geïntegreerde afzuiging.

DS 9300 op kolom AK 9000 

AK	 kolom met afzuiging

K	 kolom

9000	 serie 9000

HD	 heavy duty

	 Legenda
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Creusen Industrial  Kolommen	 9000

•	 Hoogte 85 cm

•	 Dikwandig plaatstaal (4 mm)

•	 Met afzuiging 400/230V/3~ uitvoering

•	 Machines worden standaard zonder kolom  

	 geleverd

AK 9000HD
Spanning: 400/230V  3~  50-60 Hz	 art. 007425
Opgenomen vermogen: 180 W 		
Toerental: 2800-3400 rpm 		
	

AK 9000HD	 achterzijde
Spanning: 400/230 V 3~ 	 art. 007425
Opgenomen vermogen: 180 W 		
Toerental: 2800-3400 rpm	

K 9000
	 art. 007436

AK	 kolom met afzuiging

K	 kolom

9000	 serie 9000

HD	 heavy duty

	 Legenda
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